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STRESZCZENIE

W artykule omowiono uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy
w konteksScie catego cyklu zycia obiektu budowlanego, majace podstawowe znaczenie w utrzymaniu wy-
maganego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych. Wlasciwe zastosowa-
nie i interpretacja zagadnien BHP w przygotowaniu, wykonywaniu i eksploatacji obiektu budowlanego ma
wplyw na bezpieczny przebieg procesu realizacji obiektu budowlanego. Utrzymanie wymaganego poziomu
bezpieczenstwa pracy na budowie wymusza konieczno$¢ zrozumienia i zastosowania prawa do identyfikacji
i analizy czynniko6w majacych wplyw na ten poziom w poszczegdlnych fazach i czynnosciach etapow przy-
gotowania, budowy i eksploatacji obiektu budowalnego.

Stowa kluczowe: budownictwo, uregulowania prawne, budowa, bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

WSTEP

Kazde przedsigwzigcie budowlane jest procesem
niepowtarzalnych, ztozonych i zwigzanych ze soba
dziatan, przeznaczonych do wykonania w wyznaczo-
nym terminie bez przekraczania ustalonego budzetu
1 zgodnie z zalozonymi wymaganiami, w wyniku kto-
rego powstaja obiekty budowlane: budynki, budowle
1 obiekty matej architektury (Obolewicz, 2018a, b).

W zarzadzaniu przedsiewzieciem budowlanym
wazng role odgrywa inzynieria, ktora wraz z rozwo-
jem nauki i techniki nabiera coraz wigkszego zna-
czenia w praktyce budowlanej. Jej rozwazania obej-
muja problematyke catego procesu inwestycyjnego
w aspekcie technicznym, ekonomicznym i spotecz-
nym (Potonski, 2008; Kasprowicz, 2014; Baryika,
2018; Obolewicz, 2018a).

W inzynierii przedsiewzi¢¢ budowlanych analizo-
wane sg problemy catego cyklu zycia obiektu budow-
lanego, ktore obejmujg zagadnienia projektowania,
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budowy i uzytkowania (Barytka, 2018). Wazne miej-
sce w tych rozwazaniach zajmuje problematyka bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) pracownikow
budowlanych (Langford, Rowlings i Sawacha, 2000;
Koehn i Datta, 2003; Hinze, Godfrey i Sullivan, 2013;
Liu, Jazayeri, Dadi, Maloney i Cravey, 2015).

Doswiadczenia praktyczne autora pozwalaja na
stwierdzenie, ze w budowlanym $rodowisku pracy,
niezaleznie od miejsca, w ktérym jest realizowana
budowa, zawsze istnieje ryzyko narazenia pracowni-
ka budowlanego na czynniki szkodliwe, ucigzliwe lub
niebezpieczne w trakcie prowadzonych robdt budow-
lanych (Obolewicz i Dabrowski, 2017).

Ocena i wybor bezpiecznego rozwigzania powinny
by¢ dokonywane ze wzgledu na uregulowania praw-
ne, socjalne i srodowiskowe (Obolewicz, 2018a).

Dyrektywy unijne dotyczace bezpieczenstwa pra-
cy 1 ochrony zdrowia (Dyrektywa Rady UE 92/57/
/EWG) wskazuja na potrzebg koordynacji dzia-
tan w caltym budowlanym procesie inwestycyjnym.
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Podkresla si¢ w nich zaleznos$¢ bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy od istniejacych systeméw zarzadzania.
W raporcie Europejskiej Agencji Bezpieczenstwa
i Zdrowia w Pracy pt. ,,Osigganie wyzszego poziomu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.
Zarzadzanie inwestycjami budowlanymi” zwraca si¢
uwage na konieczno$¢ kompleksowego ujecia zagad-
nien, tj.: we wszystkich etapach procesu inwestycyj-
nego: przygotowaniu, realizacji i eksploatacji obiek-
tu budowlanego (EU-OSHA, 2004). Potwierdzaja to
wyniki badan, w ktorych zauwazono i podkre§lono
zalezno$¢ miedzy percepcja bezpieczenstwa postrze-
gang przez inwestora, projektanta i wykonawce oraz
zwrdcono uwage na badania zachowan pracownikow
budowlanych, poniewaz maja one wptyw na podej-
mowanie dziatan przez kierownictwo budowy. Zgod-
nie w wyzej przedstawionymi wymaganiami zarza-
dzanie bezpieczenstwem i ochrong zdrowia powin-
no polega¢ na zapewnieniu warunkow i organizacji
pracy oraz zachowan pracownikoéw gwarantujacych
wymagany poziom ochrony zdrowia i zycia przed
zagrozeniami wystepujacymi w budowlanym s$rodo-
wisku pracy. Z analizy statystyki wypadkéw wynika,
ze szczegblne nasilenie zagrozen nastepuje w trakcie
budowy i eksploatacji obiektu budowlanego (Hota,
2004; 2008; 2016; Obolewicz, 2018a). Zagrozenia
te mogg powstawaé¢ w wyniku niewtasciwego przy-
gotowania inwestycji budowlanej do realizacji, np.
w trakcie projektowania, czy tez w wyniku prowa-
dzenia prac budowlanych niezgodnie z przepisami
zasadami bezpiecznej pracy lub niewlasciwag eksplo-
atacjg obiektow budowlanych.

Do rozwigzywania problemdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy powstajacych podczas realizacji bu-
dowy nie wystarcza podstawowa wiedza, doswiad-
czenie 1 intuicja pracownikéw budowlanych. Wyma-
gane jest roOwniez zastosowanie podej$cia uwzgled-
niajagcego posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy
oraz wykorzystujacego wyniki badan i opracowania
rozwigzan wariantowych w catym procesie realiza-
cji przedsiewzigcia budowlanego, a w szczegolnosci
w obszarze projektowania, technologii i organizacji
robdt (Toole, 2002; ILO, 2004; Runkiewicz, 2006;
Pungvongsanuraks i Chinda, 2010; Sabarinah, Za-
rina, Zaharah i Mustapha, 2013; Seoko i Sangwon,
2013; Obolewicz, 2018a).
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Kazdy obiekt budowlany nalezy projektowac, bu-
dowac¢ i eksploatowaé zgodnie z przepisami technicz-
no-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, za-
pewniajac bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracow-
nikow budowlanych przez wszystkich uczestnikow
przedsigwzigcia budowlanego (inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika bu-
dowy/kierownika robot, zarzgdce obiektu budowlane-
g0). Kazdy z nich ponosi odpowiedzialno$¢ za BIOZ
w okreslonym zakresie, a w szczego6lnosci: inwestor
za zorganizowanie procesu budowlanego zgodnie
z wymaganiami BIOZ; projektant za sporzadzenie in-
formacji BIOZ w procesie budowy; kierownik budo-
wy za sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia pla-
nu BIOZ oraz koordynowanie dziatan zapewniajacych
przestrzeganie zasad BIOZ podczas wykonywania ro-
bot budowlanych, a w razie powstania zagrozenia za
reakcje zgodnie z obowigzujagcym prawem, a zarzadca
obiektu budowlanego za jego bezpieczne uzytkowa-
nie w mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

Pojecie bezpieczenstwa jest trudne do jednoznacznego
zdefiniowania. Ksztattujaca si¢ wspodtczesnie nauka
o0 bezpieczenstwie jest interdyscyplinarna—wykorzystu-
je dorobek innych dyscyplin naukowych. Interdyscypli-
narnos$¢ powoduje, ze pojecie to moze by¢ definiowane
z punktu widzenia wielu dyscyplin, a w zwigzku z tym
réwniez z punktu widzenia budownictwa. Zdaniem
Ejdys, Lulewicz i Obolewicza (2008) nurt zwigzany
z organizowaniem bezpiecznych warunkéw pracy po-
jawit si¢ w Polsce pod koniec lat 80. XX wieku. Dziala-
niom tym nadano nazwg zarzadzania bezpieczenstwem.
W literaturze angielskojezycznej i polskiej rozréznia
si¢ pojecia bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Bez-
pieczenstwo zwigzane jest wowczas z ochrong zycia,
a higiena z ochrong zdrowia (Obolewicz, 2013, 2018a).
Najogodlniej mozna powiedziec, ze bezpieczenstwo na
budowie to stan niezagrozenia, spokoju i pewnosci jej
uczestnikow (Szymczak, 1994).
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Wraz z rozwojem nauki i techniki podejscie do
problematyki BHP w budownictwie ulegato cigglym
przemianom. Zaangazowanie na rzecz BHP bylo zr6z-
nicowane w zaleznos$ci od wielkosci przedsigbiorstwa
i jego kondycji finansowej. Poczatkowo bardziej efek-
tywne byly duze przedsicbiorstwa panstwowe, w kto-
rych funkcjonowaly stuzby odpowiedzialne za warun-
ki pracy, gorzej natomiast bylo w matych i §rednich
przedsigbiorstwach prywatnych, w ktorych sprawy
BHP byty traktowane marginalnie. Wraz ze zmiana-
mi na rynku budowlanym i z wejsciem kapitatu za-
granicznego sytuacja BHP w polskim budownictwie
polepszyla si¢ gtéwnie za sprawg korporacji miedzy-
narodowych, takich jak np.: Skanska AB (Szwecja),
Stragag (Austria) czy Hochtief (Niemcy), w ktorych
juz funkcjonowaly systemy BHP, oraz dzigki inicja-
tywie polskich przedsigbiorcow, ktoérg byto porozu-
mienie zawarte w 2010 roku w celu wyeliminowania
wypadkow z placow budow. Obecnie porozumienie to
tworzg: Budimex, Erbud, Hochtief, Karmar, Mosto-
stal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr,
Skanska, Strabag, Unibep 1 Warbud.

Z punktu widzenia organizacji kazda budowa jest
forma organizacyjng majacg okreslony stan wyjscio-
wy BIOZ zmieniajacy si¢ wraz z postgpem robot
budowlanych. Z zasady jest on oparty na wymogach
okreslonych prawem lub/i zawiera elementy, ktore
dodatkowo przyczyniaja si¢ do podniesienia poziomu
bezpieczenstwa pracy, np. poprzez porozumienia, re-
gulaminy czy instrukcje.

Zgodnie z obowigzujacym Kodeksem pracy praco-
dawca jest obowiazany chroni¢ zdrowie i zycie pra-
cownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higie-
nicznych warunkoéw pracy. Osobg odpowiedzialng za
organizacj¢ i przebieg budowy jest kierownik budo-
wy. W zaleznosci od wielkosci i1 ztozono$ci budowy
kierownik budowy sam organizuje i nadzoruje roboty
wykonywane przez pracownikéw lub wspolpracuje
w tym zakresie z kierownikami robdt, a takze podej-
muje dziatania w celu zapewnienia BIOZ.

W przepisach dotyczacych BHP podczas wyko-
nywania robo6t na budowie natozono dodatkowe obo-
wigzki na kierownika budowy. Obejmujg one przede
wszystkim: opracowanie planu BIOZ, przeprowadze-
nie szkolenia pracownikow (uczniéw), zapewnienie
ochrony przeciwpozarowej oraz zapewnienie bez-

architectura.actapol.net

piecznej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
oraz koordynacj¢ robot w trakcie prowadzenia budo-
wy pod wzgledem BHP.

Plan BIOZ

Kierownik budowy ma obowigzek spowodowania lub
sporzadzenia przed rozpoczgciem robot na budowie
planu BIOZ wtedy, gdy przewidywany czas budowy
przekracza 30 dni roboczych i jednocze$nie jest za-
trudnionych do niej wigcej niz 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ przekracza 500 osobodni oraz gdy
prowadzone roboty na budowie stwarzajg szczegol-
nie duze ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, pracownicy narazeni sa na dziatanie substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych, prace
sa wykonywane w poblizu linii wysokiego napigcia
lub czynnych linii komunikacyjnych oraz gdy prace
sa prowadzone pod ziemig, stwarzaja ryzyko utonie-
cia, s3 wykonywane w kesonach, wymagaja uzycia
materiatow wybuchowych lub sg zwigzane z monta-
zem 1 demontazem ci¢zkich elementéw prefabryko-
wanych.

Plan BIOZ sktada si¢ ze strony tytulowej, z czg-
$ci opisowej i czgsci rysunkowej. Szczegdtowy zakres
tych czgsci okreslony zostat w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czesci opisowej planu BIOZ powinien si¢ zna-
lez¢ m.in.: opis procesu, w trakcie ktorego powstaje
obiekt budowlany; informacje dotyczace przewidy-
wanych zagrozen w poszczego6lnych robotach bu-
dowlanych wystepujacych w procesie; informacje
0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow;
o zasadach postepowania w wypadku zagrozenia
i koniecznosci stosowania srodkéw ochronnych oraz
informacje o miejscu przechowywania dokumentacji
budowy.

Czgs¢ rysunkowa planu BIOZ nalezy sporzadzié
na kopii planu zagospodarowania terenu budowy
1w szczegdlnosci: oznaczy¢ czynniki mogace stwa-
rzaé¢ zagrozenie; rozmiesci¢ i oznaczy¢ strefy zagro-
Zenia oraz rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozaro-
wych 1 sprzetu ratunkowego; przedstawi¢ rozwigzania
komunikacyjne wraz z ogrodzeniem terenu budowy;
zlokalizowa¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
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Szkolenie pracownikow (uczniow)

Wedhlug Kodeksu pracy nie mozna dopusci¢ pracow-
nika do pracy, jezeli nie posiada on wymaganych
kwalifikacji, nie umie jej wykonywaé lub nie zna
przepisow i zasad BHP. Dotyczy to zarowno pracow-
nikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
i kierowniczych. Szkolenie pracownikow w dziedzi-
nie BHP powinno odbywac¢ si¢ w godzinach pracy, na
koszt pracodawcy i obowiazkowo przed rozpoczgciem
pracy. Moze by¢ prowadzone jako: szkolenie wstepne
w formie szkolenia ogodlnego (instruktaz ogdlny), w
tym na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),
i podstawowego; szkolenie i doskonalenie okresowe,
ktore jest obowigzkowe dla pracownikow petnigcych
funkcje kierownicze.

Instruktaz ogdlny obejmuje wszystkich nowoza-
trudnionych pracownikéw oraz uczniéw przed do-
puszczeniem do pracy. W trakcie tego szkolenia nale-
zy zapozna¢ uczestnikow z podstawowymi zasadami
BHP zawartymi w Kodeksie pracy, regulaminie pracy
obowigzujacym na budowie oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Instruktaz prowadzi wyznaczony
przez pracodawce pracownik majacy odpowiednie
przygotowanie z zakresu BHP.

Instruktaz stanowiskowy jest przeprowadzony
przed dopuszczeniem do pracy na okreslonym sta-
nowisku. Jezeli pracownik zmienia stanowisko pracy
lub zmieniajg si¢ istotne warunki pracy, np. technolo-
gia lub organizacja robdt, nalezy réwniez przeprowa-
dzi¢ szkolenie na stanowisku pracy. Moze to zrobié
kierownik budowy, kierownik robot lub majster.

Instruktaz ogdlny 1 stanowiskowy powinien by¢
potwierdzony przez pracownik na pismie oraz odno-
towany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe powinno za-
pewni¢ pracownikowi nabycie wiedzy i umiejet-
nosci niezbednych do wykonywania lub organizo-
wania pracy zgodnie z zasadami BHP. Dotyczy ono
wszystkich nowozatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych (kierownika budowy, kierownikow
robot, majstrow, brygadzistow) oraz robotnikow
budowlanych. Szkolenie to nalezy przeprowadzi¢
w sze$¢ miesiecy od rozpoczecia pracy na danym
stanowisku.

64

Szkolenie i doskonalenie okresowe obejmuje kare
kierowniczg budowy i polega na aktualizacji oraz ugrun-
towaniu wiadomosci i umiejetnosci z dziedziny BHP
nabytych w czasie wczesniejszych szkolen. Szkolenia te
nalezy organizowac nie rzadziej niz co sze$¢ lat.

Ochrona przeciwporazeniowa

Kazdy plac budowy jest wyposazony w sie¢ oraz urzg-
dzenia elektryczne 1 w zwigzku z tym wystepuje duze
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym. Nakta-
da to obowigzek na kierownictwo budowy zapobie-
gania przypadkowemu dziataniu pradu na organizm
cztowieka. Rygorystyczne przestrzeganie zasad, ktore
zapewniajg pracownikom bezpieczenstwo i ochrone
przed porazeniem pradem, jest wigc konieczne. Wazne
jest, aby wszystkie roboty zwigzane z podlaczeniem,
konserwacja oraz naprawg instalacji i urzadzen elek-
trycznych na budowie wykonywat elektryk posiada-
jacy odpowiednie uprawnienia, wyposazony w §rodki
ochrony indywidualnej, a w ochronie przeciwporaze-
niowej stosowane byly tablice ostrzegawcze, informa-
cyjne lub zakazu.

Eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych
Maszyny, urzadzenia techniczne, narzedzia zme-
chanizowane stosowane na budowie powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie
z instrukcja producenta, a obiekty techniczne, ktore
podlegaja dozorowi technicznemu, powinny miec
aktualne dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na zagrozenia, jakie
moga podczas prac wykonywanych z uzyciem: zura-
wi, wyciggow 1 dzwigow budowlanych przysciennych
i wolnostojacych, rusztowan i pomostow oraz narzedzi
specjalistycznych.

PLANOWANIE BEZPIECZNEGO PROCESU
BUDOWLANEGO

Wedhug obowigzujacego Prawa budowlanego kie-
rownik budowy jest odpowiedzialny za bezpieczny
przebieg robot na budowie. W praktyce oznacza to, ze
planuje, organizuje i koordynuje poszczegdlne roboty
wystepujace w procesie budowlanym.

architectura.actapol.net
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Planowanie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
budowy

Planowanie bezpiecznego przebiegu procesu budowy
polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:

identyfikacji robot w procesie budowlanym i wyli-
czeniu liczby robdt do wykonania;

opracowaniu projektu technologii wykonania po-
szczegolnych etapéw budowy (czynnosci procesu
budowlanego) poprzez: podjecie decyzji o sposo-
bie wykonywania robot budowlanych (r¢cznie czy
mechanicznie); dobdr rodzaju maszyn i urzadzen
niezbednych do robot wystepujacych w procesie;
opracowanie schematow pracy i wyliczenie wydaj-
no$ci maszyn i urzadzen technicznych;
opracowaniu projektu organizacji robot budow-
lanych wystepujacych w procesie poprzez: wy-
liczenie liczby brygad roboczych i czasu trwania
poszczegdlnych robot budowlanych; analize prze-
biegu robdt w czasie catego procesu budowlanego,

np. poprzez zastosowanie sieci zaleznos$ci, dzigki
ktérej mozna tak zorganizowac roboty budowlane,
aby nie przekroczy¢ terminu oddania obiektu do
uzytkowania; zaplanowanie i przedstawienie w for-
mie harmonogramu przebiegu robot procesowych
w czasie trwania budowy; wykonanie zagospoda-
rowania budowy w formie graficznej z doktadnym
rozmieszczeniem zasobOw w terenie;
sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia dla analizowanej budowy na podsta-
wie projektu technologii i organizacji robdt po-
przez: identyfikacj¢ i charakterystyke zagrozen
z uwzglednienie ich skali oraz miejsca i czasu wy-
stepowania; przedstawienie zagrozen na projekcie
zagospodarowania terenu budowy;

analizie ekonomicznej czynnosci wystepujacych
w procesie robot budowlanych.

Przyktadowy schemat procedury do sporzadzania

planu BIOZ przedstawiono na rysunku.

Wykorzystanie
Decyzja D2 ﬂ!‘::i‘.ii
NIE prowadzenia rob6t
TAK na budowie
Opracowame planu BIOZ ﬂ
Rys. Przyktadowy schemat procedury opracowywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Obolewicz, 2012)

Fig. An exemplary scheme of the procedure for developing a safety and health plan (Obolewicz, 2012)
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Organizowanie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia na budowie

Organizowanie bezpiecznego przebiegu robot na bu-
dowie polega na sprowadzeniu w odpowiednim czasie
1 bezpiecznym zagospodarowaniu zasobow (pracowni-
kow, materiatdw i obiektow technicznych) niezbednych
do przeprowadzenia robot procesowych na budowie.

Koordynowanie dziatan na budowie w

celu utrzymania wtasciwego poziomu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Koordynowanie dziatan w trakcie budowy polega na
organizowaniu dziatan wykonywanych wspdlnie dla
wszystkich pracownikdéw zgodnie z przepisami i zasa-
dami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pomocnym
w tych dzialaniach jest wczesniej opracowany plan
BIOZ. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt pojawia si¢
niescistosci lub zagadnienia nieujete w planie BIOZ,
nalezy wprowadzi¢ korekte do planu i uwzglednic
w programie warunki rzeczywiste, ktore pojawily si¢
w trakcie prowadzenia robot.

UTRZYMANIE WYMAGANEGO POZIOMU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

Proces powstawania obiektu budowlanego jest roztozo-
ny w czasie. W poczatkowej fazie planowany do wy-
konania obiekt jest wirtualny — widoczny na projekcie,
ktory wraz z postgpem robdt budowlanych na budowie
systematycznie przeksztalca si¢ w rzeczywisty — obiekt
budowlany. W trakcie budowy zmieniaja si¢ ilosci
zasobow budowlanych i wraz z nimi parametry BIOZ
ulegaja zmianie. Przed rozpoczgciem budowy zaklada
si¢, Ze proces rozpoczeto w sposob zgodny z obowig-
zujacymi normami i wymaganiami BHP. Od momentu
rozpoczecia budowy wymagania stawiane w zakresie
BHP wzrastaja. Sa one nastgpstwem postepu prac
budowlanych, postepu technicznego, gospodarczego
1 spotecznego. Sg to zjawiska wystepujace globalnie,
spowodowane m.in. zmiang przepisow, uregulowan
wewngtrznych i zasad lub rozpoczeciem Kkolejnego
etapu procesu, podczas ktorego obowigzujg nowe wy-
magania. Wraz z postgpem robot zmienia si¢ liczba
dzialan procesowych. Zmienia si¢ takze percepcja
i zachowania pracownikow. Praktycznie poziom BIOZ
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si¢ obniza. Moze to by¢ spowodowane przyczynami
ludzkimi, organizacyjnymi i technicznymi, np. wickszg
liczbg uczestnikow bioracych udziat w procesie realiza-
cji przedsigwzigcia budowlanego (Obolewicz, 2012).

Zadaniem kierownictwa budowy jest koordynacja
dziatan w celu utrzymania wlasciwego poziomu BHP
na budowie. Na budowie, na ktérej nie beda prowa-
dzone dziatania w tym zakresie, poziom BIOZ moze
szybko obnizy¢ si¢ i1 osiggngc stan stwarzajacy za-
grozenie wypadkiem lub chorobg zawodows. Moze
on by¢ spowodowany wicksza liczbg wbudowanych
elementéw budowlanych, rozpoczeciem kolejnych ro-
bot budowlanych lub nastepstwem nieprawidlowego
zachowania czlowieka na etapie przygotowania czy
prowadzenia robot budowlanych. Kiedy poziom BIOZ
obnizy sie, kierownictwo budowy/robdt powinno pod-
jac dziatania, w wyniku ktdérych ,,obnizanie si¢” po-
ziomu BIOZ zostanie zatrzymane np. poprzez wpro-
wadzenie nowych uregulowan dotyczacych BIOZ czy
przeprowadzenie szkolenia.

PODSUMOWANIE

Problematyka bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
pracownikow na budowie jest niewlasciwie interpre-
towana przez wielu uczestnikow procesu inwestycyj-
nego. Czgsto jest utozsamiana, a takze zawezana do
przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacych na budowie. Taka interpretacja ogra-
nicza problematyke BIOZ do zagadnien BHP. Nalezy
pamigtad, ze o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia pra-
cownikéw na budowie decydujg wszyscy uczestnicy
procesu inwestycyjnego, tj.: inwestor, inspektor nad-
zoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy/
/kierownik roboét, pracodawca, pracownik oraz insty-
tucje ich wspomagajace i kontrolujace. Ich zadaniem
jest dopilnowanie, aby wszystkie prace realizowane
w trakcie zycia obiektu budowlanego byly wiasciwie
oraz bezpiecznie zaplanowane i zorganizowane.
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LEGAL REGULATIONS AND PRACTICAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY AT THE CONSTRUCTION SITE

ABSTRACT

The article discusses legal regulations concerning occupational health and safety at the construction site in the
context of the whole life cycle of a building, which are of fundamental importance in maintaining the required
level of safety and health protection for construction workers. The correct application and interpretation of
health and safety issues in the preparation, construction and operation of a building has an impact on the
safe course of the construction process. Maintaining the required level of work safety at the construction site
forces the necessity to understand and apply the law to identify and analyze factors affecting this level in indi-
vidual phases and activities of the stages of preparation, construction and operation of the construction site.

Key words: construction, legal regulations, construction, safety and health protection
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